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1.0. ONEMLI EMNIYET TALIMATLARI

a-

Bu el kitabi diyafram pompalarinizin kullanim ve bakimi igin gerekli bilgileri igermektedir. Bu nedenle
bu el kitabinin icerigine gerekli 6nem ve dikkatin gdsterilmesini ve operatérin kullanimi igin bir
kopyasinin operatériin her an ulagabilecegi sekilde yakininda bulundurulmasini temin ediniz

DIKKAT: Bu el kitabi diyafram pompalan kullanmaya baglamadan énce mutlaka okunmasi
gereken kullanim ve emniyet talimatlarini kapsamaktadir. Uygunsuz kullanimdan dolayi
olugabilecek hasar ve incinmelerden imalatgi herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu talimat konusu diyafram pompalarini SADECE belirtilen amaglar igin kullaniniz. Bir tereddit halinde
Gisan makineye daniginiz.

Diyafram pompay! yetkisiz/tecriibesiz kisilerin galistirmasina miisaade ETMEYINIZ.

Pompanin hi¢bir parcasini degistirmeyiniz, parcalarin tUzerinde oynama yapmayiniz. Yalniz orijinal
RAN pompa yedek pargalarini kullaniniz.

Uygun calisma/bakim ortamini saglayacak aydinlatma imkanini MUTLAKA saglayiniz.
Bu pompalar Uzerinde tadilat yapmayiniz.
Diyafram pompalarin bakim ve tamiri SADECE konusunda kalifiye personel tarafindan yapiimalidir.

Sivi ¢ikisinin  6nind tamamen kapatmayiniz. Surekli en ylksek basingta ¢alismasi gereken
durumlarda ¢ikis hattindaki basinci algilayan ve pompayi otomatik durduran sistem kurunuz.

Pompanin islak kisimlarinin malzemesini pompalanacak siviya uygun seciniz. Bunun icin ekteki
“Uygun Malzeme — Akiskan” bilgi tablolarina bakiniz. Tedarik¢inize daniginiz.

Hortumlarin dolagsmasina ve biklilmesine misaade etmeyiniz.

Akiskan basinci igeren pompayi kaldirmayiniz, hareket ettirmeyiniz.

Pompayi hortumlarini kullanarak gekmeyiniz.

Uygun guvenlik dnlemleri almadan tehlikeli sivilarla temas edilmesi, tehlikeli sivilarin yutulmasi, sivilarin
g6ze sigramasi, vicudumuza bulasmasi veya bu sivilarin buharinin solunmasi ciddi yaralanmalara

hatta 6lime neden olabilir. Bunun icin asagida belirtilen emniyet kurallarina MUTLAKA uyunuz.

Pompaladidiniz sivinin ne oldugunu ve verebilecedi zararlart MUTLAKA 6nceden 6gdreniniz. Zehirli sivi
kullaniimasi durumunda dokulmesini 6nleyici dnlemleri aliniz.

Tehlikeli siviyl uygunlugu onaylanmis bir kapta depolayiniz

Pompalanacak siviya uygun bir hortumu pompa cikisina ve sivinin aktarilacadi tanka bosluksuz bir
sekilde baglayiniz

Pompa Model Etiketi'ndeki en yluksek degerleri asmayiniz.

Egzoz havasini insanlardan, hayvanlardan ve yemek depolama alanlarindan uzaga veriniz.
NOT : Diyaframin yirtimasi durumunda, pompalanan sivi da egzoz havasiyla birlikte disari atilir.
Bunun icin Sekil 9 Egzoz havasi ¢ikisi bolimine bakiniz.

Bu el kitabi konusu diyafram pompalarin herhangi bir kontrol sisteminin kontroli altinda calismasi
disinuldiuginde, kullanilan prosese gore operatére, gevreye karsi gerekli emniyet dnlemlerinin alinmasi ve
bu 6énlemlerin kontrol sistemine adapte edilmesi, EN 894 standardi uyarinca ergonomik gerekliliklerinde
yerine getirilmesi kontrol sistemini kuranin sorumlulugundadir.



DIKKAT !

Tehlikeli sivilar ile calisirken veya bakim yaparken
koruyucu giysiler giyiniz, koruyucu goézliik veya koruyucu
yiiz maskesi MUTLAKA KULLANINIZ.

DIKKAT !

Uygun guvenlik onlemleri almadan tehlikeli sivilarla temas
etmek, tehlikeli sivilarin yutulmasi, sivilarin géze sigramasi,
viucudunuza bulagsmasi veya bu sivilarin buharinin
solunmasi ciddi yaralanmalara hatta 6lime neden olabilir.
Tehlikeli sivilarla calisirken gerekli emniyet onlemlerini
MUTLAKA aliniz.

DIKKAT !

Pompaya ait parca veya aksesuarlarin iizerinde oynama
yapmak, asinmig veya zarar gormus parg¢a kullanmak,
pompa konstriksiyon malzemesine uygun olmayan sivi ve
kimyasal madde kullanmak pompa elemanlarini
kirabilirrhasar verebilir. Dolayisiyla, transfer edilen sivi
dokulur, ustlinlize bulasabilir, goziinlize sigrayabilir. Bu ise
sivinin o6zelligine bagh olarak yangina, patlamaya ve maddi
zarara neden olabilir.

DIKKAT !

Aluminyum pompalan asagidaki sivilarda ASLA
kullanmayiniz:

Trikloruretan, metilen klorid ve diger halojenli hidrokarbon
solventlerinde veya bu solventleri igeren sivilarda
kullanmayiniz. Bu sivilarla aliminyumun temasi kimyasal
bir reaksiyona neden olabilir. Bu kimyasal reaksiyon
sonucu olusabilecek bir patlama ciddi yaralanma, buyiik
maddi hasar ve hatta 6lim tehlikesi sebebiyet verebilir.

DIKKAT !

Sicak sivilarin pompalanmasi durumunda, normal ¢alisma
sirasinda pompa yiizey sicakhginin 80°C ‘1 asmasi ve
operatorun-kullanicinin kaza ile sicak pompa yuzeyine
degme riski bulundugunda bu temas riskini en aza
indirmek veya operatori- kullaniciyi ikaz etmek i¢in gerekli
tedbirlerin alinmasi kullanicinin sorumlulugundadir.




1.1.Diyafram pompa uzerinde mevcut uyar etiketleri

No Uyari

Pompa lizerindeki yeri

Aciklama

1 Isim plakasi

Egzos kapak Uzeri

Pompa degerleri

1.2. Uygulanan ab direktif ve standartlari

Tam Diyafram pompalar asagida belirtilen AB direktiflerine ve standartlarina uygun olarak

dizayn ve imal edilmistir.

2006/42/EC  Makine Direktifi

EN ISO 12100 Makinelerde Guvenlik — Tasarimi i¢in genel prensipler —
Risk degerlendirmesi ve risk azaltma

DIN EN 809

Pompalar ve Pompa Uniteleri- Sivilar icin- Genel Emniyet Kurallari

EN ISO 4414 Pnomatik akigkan gucu — sistemleri ve bilesenleri igin genel kurallar ve

guvenlik gereksinimleri

2.0. DIYAFRAM POMPA TEKNIK OZELLIKLER TABLOSU

1” ALUMINYUM POMPA

Ozellikler Birim Deger
Pompa Tipi ing 1>’ Aliiminyum
En yUksek sivi galisma basinci bar 8 (0.8 Mpa, 116 Psi)
Hava Besleme Basing Araligi bar (1(')(.)1863_70.8 Mpa, 116 Psi)
En fazla hava tiiketimi m°/dak 1.2
Bir vurustaki sivi miktari It/cevrim 0.75
En ¢ok basma yuksekligi (su igin) m 70
En derin emis mesafesi m 5
En buyuk kati gegirgenlik capi mm 3
Ses glcu seviyesi (5 barda) dBA 78
En ylksek debi It/dk 208
Dakikadaki en ¢ok ¢evrim (dongu) hizi cevrim/dk 200
En dusuk ortam galigma sicakligi °C 5°C
En yiiksek ortam sicaklig °Cc 40 °C
Hava Girisi ing 3/8”
Sivi Girigi ing 1“ NPT
Sivi Cikisi ing 1” NPT
Pompa govde Aliiminyum
Pompa diyafram
Agirhk kg 9.5
Ambalaj dlculeri / Ambalaj agirhgi cm/g 23x26x41 / 1050




2.1. Diyafram ¢aligsma sicaklik degerleri

I\D/Ilgdiferrerl\rgsi Calisma sicakhigi degerleri
NBR (Nitril) -12,2°C 65,6 °C
PTFE 4°C 104,4 °C
Santoprene® -28,9 °C 104,4 °C
Polyurethane -12,2 °C 65,6 °C
Viton® -40 °C 176,7 °C
Neoprene -17,8 °C 93,3 °C
EPDM™ -51,1°C 137,8 °C

3.0. DiYAFRAM POMPA TANIMI

Diyaframli pompa kompresorun Urettigi basingli hava ile ¢alisir. Asagidaki semada pompanin
calisma prensibi anlatiimigtir.

Pompada iki adet valf sistemi bulunmaktadir. Pompa disi valf, havayl diyaframlara
dagitir.Pompa iginde bulunan valf ise dig valfin konumunu belirlemek icin pilot gérevi Ustlenir.
Pompanin ¢ok hizli galigmasi en yiiksek verimde g¢aligmasi anlamina gelmez. Surekli
yuksek basinca maruz kalan bir pompa, dusiik basingla ¢alisan bir pompadan daha kisa
surede diyafram ve valf problemi gikaracaktir. Pompa segimi yaparken bu ayrintiya

dikkat edilmelidir. Limit kapasitelerde bir pompa se¢ilmemelidir.
Diyafram pompa yere veya sehpa Uzerine civata ile monte edilmektedir.

Havali diyafram pompalar viskozitesi 50,000 cP ‘a kadar olan sivilari pompalamak igin

uygundur.

KAPALI gl AL Acik

. L karaul

SAG STROK

KAPALI AGIK
—

KAPALI

ORTA STROK

AGIK

KAPALI A

SOL STROK

SAG STROK
Kompresorden gelen basingli
hava, valfte A veya B tarafina
yonlendirilir. Sekilde goérilen
pompanin B tarafina giren
hava B diyaframini arkadan
iter. B diyaframi mille A
diyaframina bagli oldugu icin B
sisip baskiya gegerken A
diyaframi iceri cekilerek vakum
olusturur. Vakum sayesinde
alttaki ¢cek valf topu acilir, sivi
A tarafina dolar.

STROK ORTADA
A diyaframinin flansi pilot
miline garparak diger tarafa
iter. Pilot milinin hareketiyle
valf havayi A diyaframina
yoneltir. Bu sirada toplarin
hareketi sekilde goruldugu
gibi olur. Acik olan toplar
sIvinin gegisine izin verir.
Kapali toplar da sivinin
basiimasi esnasinda geriye
donusunu onler.

SOL STROK
B diyaframinin pilot miline
carpmasiyla, valf havayr A
diyaframina yoéneltir.
Boylece bir dongl (¢cevrim)
tamamlanir. Kullanilan hava
egzozdan atilir.




3.1. Diyafram pompa sekil 1 deki isim plakasini tagimaktadir.

EXD25-AS-2
n A“ n“mn Model z

WWW.ranpump.com Series No
C g - Max. LPM 208
" Max. Bar 8

N2GDCIB T135°C Max. ﬂ:ld temp.°C 80
ATEX SIRA 17XT406 i, - Jange g - 40

Amb.°C range - 50
Gisan Co. (Dry use)

Made in Turkey Weight Kg. 7

Sekil 1a — Isim plakasi

Uriin Serisi Aciklama Sertifikasyon Sinifi
Pompa govde ve manifoldlari
RAN Ex-proof Serisi metamalzemeden yapilmigtir.

(Aliminyum, Celik Dokimve | € 112G DclBT135°C

Do6kme Demir).

@ DIN 40012 standardina goére guvenlik sembolu.

I 2 G D: Dig ortamlarda, normal g¢alisma kosullarinda meydana gelebilecek gazlarin, buharlarin,
nemlerin ya da yanici toz bulutlarinin bulundugu alanlarda kullanim igin yuzey ekipmani. (EN
1127-1 para. 6.3)

c: Yapi emniyeti ile korunan ekipman. (EN 13463-5).
[IB: Yandaki urlnlerin diginda : Hidrojen, Asetilen, Karbon disulfir.

T4: Kabul edilebilir sicaklik : Kabul edilebilir sicaklik 135°C’dir. Kullanici, yurarlikteki standartlarin
hikimlerine ve kullanim kilavuzunda yer alan acgiklamalari disutnerek bu siniflandirmaya uygun
olan sicakliklardaki sivilar transfer etmelidir.

Kullanici yukarida bahsedilen parametrelere uygunlugu disanmelidir. (11B, T135 °C).

Pompanin ¢alisma basinci 2 bardan 8 bara kadardir. 8 bar max. ¢alisma basinci degeridir ve bu
deger pompanin en yuksek kapasitesidir. lyi bir calisma ve enerji maliyeti agisindan, pompa
istenilen akigkan debisi i¢cin uygun, mumkun olan en dusuk basingta calistiriimahdir.

3.2. Diyafram pompa model kodlama sistemi

Aldminyum Gdvde malzemesi
1" Sw giris-gikis Revizyon No
Ex-proof

| |
EX D25 - A X-2

Diyafram malzemesi
0-NBR 1-PTFE
2-Viton® S-Santoprene®

Sekil 1b — Kod tanimlama




3.3. Diyafram pompa ana parcalari

4 No | Tanim

GoObek

Valf

Orta Manifold

Girig Dirsek Manifold
Govde

Diyafram

Cikis Dirsek Manifold

@—-

N OO~ WIN|PF

| [
Sekil 2 - Pompa ana pargalari

3.4. Diyafram pompa ana boyutlari
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Sekil 3 — Pompa ana boyutlari

4.0. DIYAFRAM POMPALARIN YUKLENMESI, TASINMASI
Pompayi her zaman manifoltlarindan tutarak kaldiriniz. Pompa mukavva kutu iginde
paketlenmistir.

Sekil 4 — Pompanin paketlemesi

Pompa nakliyesi i¢in kraft kagittan tretilmis 200 gr ambalaj kolisi kullaniimalidir.
Koli icinde pompayi destekleyen ambalaj seperatorleri kullaniimalidir.



5.0. DIYAFRAM POMPANIN MONTAJI VE BAGLANTILARININ YAPILMASI

Tipik bir kurulum 6rnegi Sekil 8 de gosterilmistir. RAN Pompa distribUtorinuzle goéruserek
ihtiyaciniza uygun sistem kurulumu hakkinda bilgi alabilirsiniz.

Her zaman orijinal RAN Pompa yedek parga ve aksesuarlarini kullaniniz

Diyafram pompayi, calisacagl zemin Uzerine dik yerlestirerek montaj yapiniz. Pompay! higbir
zaman yan, yatik ve bas asagi baglamayiniz. Ayaklari Uzerine dik baglanmayan pompalarda
cek valfler duzgun kapatmayacagi icin sivi emigi gergeklesmeyecek ve kuru galismadan dolayi
diyaframin yipranarak ¢abuk patlamasina sebep olacaktir.

Sarkitilarak galistiriimasi gereken durumlarda pompayi dengede tutacak cgelik bir kafese monte
edilmelidir. Dogru montaj sekilleri (Sekil 5 te) verilmistir.

Sekil 5 — Diyafram pompa montaj sekilleri.

5.1. Pompanin montaiji
Pompanin montaji igin yer segiminde asagidaki unsurlari gdz onune aliniz.
1- Kullanim ve bakim i¢in kolay ulagim.
(hava valflerine, hava giris ve ¢ikis manifoldu, sivi giris ve ¢ikis manifoldu gibi)
2- Calisma sehpasina gelecek yUk.
3- Bina ve ekipmanlara titresim gecisi.

7/ 7

Z 7

Sekil 6 — Diyafram pompa etrafindaki minimum bosluklar



5.2. ilk kullanimdan dnce civatalarin sikilmasi
1- Pompa montajl yapildiktan sonra galigstirmadan once civatalarin sikiligini kontrol ediniz.
Gerekirse civatalari sikiniz. Tork degerleri icin(bkz sekil 7)
2- Pompanin ilk gun galismasindan sonra civatalari tekrar kontrol ediniz ve torkunu ayarlayiniz.
3- Pompa kullanimina goére tork ayari degismekle birlikte her iki ayda bir civatalarin torku
ayarlanabilir.
Tork degerleri icin(bkz sekil 7)
4- Pompa egzoz havasi kirletici maddeler igerebilir. Bu maddelerin sivi deponuzu kirletme ihtimali
varsa, egzoz havasini depodan uzaga veriniz. Egzoz Hava Cikisi bolumune bakiniz. Madde 5.8
5- Pompanin montaj ayagini civata ve somunlarla iyice sabitleyiniz.
6- Tum disli baglantilarinda, erkek dislerin Uzerine uygun bir sizdirmazlik elemani (PTFE vs.)
kullaniniz.

Pompa Tipi Parga Civata | Tork N.m
Hava Valfi M6 3-5
RAN® 17 | Govde M8 12-15
EXD25-AX-2 | Manifold M8 12-15
Diyafram M8 25-30

Sekil 7 - Tork degerleri
5.3. Basingli hava baglantisi
Hava hatti agma — kapama valf ve pompa arasinda sikisan havayi tahliye etmek igin sisteminizde
kuresel tip bir ana hava valfi bulunmasi gereklidir. Sikismis hava pompanin beklenmedik sekilde
doéngl yapmasina neden olabilir. Bu sirada akigkan Ustlintze sigrayabilir, hareket eden parcalar
nedeniyle yaralanabilirsiniz.
1- Basingli hava hatti aksesuarlarini Sekil 8a’da gosterildigi gibi monte ediniz.
a- Bu aksesuarlari duvara yada bir destege monte ediniz.
b- Aksesuarlari besleyen hava hattinin topraklanmis olmasi gerekir.
2- Bir hava filtre-regulatdéri monte ediniz. Akigkan ¢ikis basinci, hava regulatérinin ayari ile
ayni olacaktir. Hava hatti filtresi, kompresdrden gelen zararli toz ve nemi temizler.
3- Pompaya yakin bir noktaya kiresel tip bir ana hava valfi koyun ve sikismis havayi bosaltmak
icin bu valfi kullaniniz.
4- Diger ana hava valfini diger tim hava hatti aksesuarlarinin akis yukarisina monte ediniz ve bu
valfi, temizlik ve onarim sirasinda s6z konusu aksesuarlari tecrit etmek igin kullaniniz.
5- Aksesuarlar ile pompanin hava girisinin (1/4") arasina esnek bir hava hortumu monte ediniz.
Sekil 8a ya bakiniz.
6- Minimum 3/8 in¢ (9,5 mm) i¢ capinda hava hortumu kullaniniz.
7- Hava hortumu uzunlugu 2 m’yi gegmemelidir.
8- 2 m’den uzun mesafelerde hortum i¢ ¢api orantili olarak buyuatilmelidir.

5.4. Diyafram pompaya basing¢h hava baglanmasinda dikkat edilecek hususlar
1- Pompanin basingli hava tesisatina baglanacagi ana kadar igine yabanci madde
kagmamasina 0zen gosteriniz.
2- Basingli hava tesisatina baglanti yapmadan Once sisteme hava vererek tesisat icinde
kalabilecek partikdlleri digar atiniz.
3- Boru bagdlantilarinda sizdirmazlik i¢in PTFE bant kullaniimis ise sarildigi baglanti elemaninin
(rekor vs) dislerine ucundan bir dis geriden sararak takildigi cihazin icine PTFE parcgalarinin
kagmasini Onleyiniz.
4- Digli baglantilari yaparken yanlis dis kaptirmadiginizdan emin olunuz ve sikma esnasinda
asir kuvvet uygulamaktan kacgininiz.



S cikig ag-kapa vanal Esnek baglants

S glkig *
:3 | ﬁ_:m:z « Hava filtre regiilator
¢ - Hava ag-apa vana
S basinc! tahliye vanas) —e— i
[N 4. .
S giris ag+kapa vana % Hava girig
| T
§ Hava basinc: tahliye vanasi

Esnek baflant ?

Sekil 8a-Tipik kurulum ornekleri

5.5. Sivi besleme hatti

5.5.1. Akiskan emis hatti
1- iletken hortum veya boru kullaniniz.
2- Akigkan rekorunu pompa girigsine saglam bir
bicimde vidalayiniz.
3- Pompanin akigkan giris basinci ¢ikis calisma
basincinin %25’inden daha fazla olursa, bilyeli ¢ek
valfler yeterince hizli kapanmayacak, bu durum da
pompanin verimsiz ¢alismasina neden olacaktir.
4- Bir(1) bar (0.1 Mpa) dan daha yiksek sivi giris
basincinda diyafram émra kisalir.

5.5.2. Akiskan cikis hatti
1- Topraklanmig akigkan hortumlari kullanin. Pompa
akiskan cikisi 17 tir.
2- Akiskan rekorunu pompa ¢ikigina saglam bir
sekilde vidalayiniz.
3- Akigkan c¢ikisinin yakinina bir akigkan drenaj valfi

monte ediniz.
4- Akiskan c¢ikis hattina bir kapatma valfi monte
ediniz.
]
DIKKAT ! -
Baglanti fittinglerini pompaya
gereginden fazla sikmayiniz, pompaya Sekil — 8b Varil Ustli Kurulum
zarar verebilirsiniz.




basing¢ altinda uzun siire beklemesi gereken durumlarda, sistemi rahatlatmak
icin bir basing tahliye sitemi (baypas hatti)) monte edilmesinde fayda vardir.
Bazi kontrolsiiz sistemler, pompanin urettigi itme gliciinden daha fazla karsi
kuvvet ureterek pompayl durmaya ve hatta ters calismaya zorlayabilir. Bu
durumlarda da bir basing tahliye sistemi (Baypas hatt)) monte edilmesi
gerekir. Sekil 8c

Uzun akigkan hatlari, soguk bir alandan sicak bir alana pompalama yapilirken
(yer altindaki bir depodan, yeryiiziine) giines yada c¢evresindeki isi
kaynaklarindan etkilenebilir. Bu durum, sivinin termal olarak geniglemesine,
basincinin artmasina, hortumun delinmesine neden olabilir. Bu durumlarda da
bir basing tahliye sistemi (Baypas hatti) monte edilmesi gerekir.

- e —]

Sivi basing: tahliye vanasi —w— i

C DIKKAT : Basincin en yiiksek seviyelerde kullaniimasi gereken ve pompanin

Baypas hattl—-—

ﬂ ElI3
[ |
Sekil 8c - Baypas Hatti Kurulumu

L

5.6. Pompayi asagidaki sekilde gosterildigi gibi topraklayiniz.

5.6.1. Pompa igin: Topraklama iletkeni kullaniniz. iletkeni pompanin ayagina (Sekil 9 da) gésterildigi gibi
ayak baglanti civatasiyla sabitleyerek baglayiniz. iletkenin diger ucunu topraklama hattina baglayiniz.
Ekipman tipine iliskin ayrintili topraklama talimatlari igin yerel elektrik kodunu kontrol edin

5.6.2. Hava ve sivi hortumlari i¢in: En ¢ok 150 m uzunlugunda ve topraklanabilir hortum kullaniniz.

Sekil9- Pompanin topraklanmasi



DIKKAT !
Statik elektrige bagh kivilcim olugmamasi i¢gin pompanizi ve

pompalama alanindaki tiim ekipmanlari topraklayiniz.

5.7. Egzoz havasinin uzaklastiriimasi

Yanici yada tehlikeli akiskanlar pompalarken, egzoz havasini insanlardan, hayvanlardan ve yiyecek
hazirlama alanlari ile tim ategleme kaynaklarindan uzakta bir yere vermeniz gereklidir. Diyafram
delinirse, pompalanan akigskan egzozdan hava ile birlikte disari atilir. Bunun olmamasi igin

egzozu pompalama alanindan uzaga vermelisiniz:

Hava egzozu hortumu i¢in minimum boyut 1/2 in¢ (12.7 mm). 4.5 metreden daha uzun bir hortum
gerekliyse, daha blyuk ¢apli bir hortum kullanin. Hortumun keskin bir sekilde kivrilmasindan yada

biukulmesinden sakininiz.

A\

DIKKAT : Diyaframin delinmesi durumunda transfer edilen sivi egzoz hava
hattindan cevreye yayilir. Cevre ve insan sagligina zarar vermemesi igin
egzoz kapagini sokiip yerine egzoz hattini bir hortum ile konteynira baglayan
ozel egzoz kapagini takiniz. Ozel egzoz kapag iireticiden temin edilebilir.
Ayrica tahliye icin kullanilacak tertibatin sivinin kimyasal 6zelligine uygun

olmasina dikkat edilmelidir.

Standart
egzoz
kapaklh
diyafram
pompa

Ozel
egzoz
kapakh
diyafram
pompa

Sekil — 10a Egzoz havasinin uzaklastiriimasi




Tank

Sivi tahlye vanasi

Sekil — 10b Egzoz havasinin uzaklagtiriimasi

T

Egzoz havasi  —w=—

uzaklastirma hatti (

Tank

Sivi Tahliye vanasi

Sekil — 10c Egzoz havasinin uzaklastirilmasi




ONEMLI NOT :

Diyafram pompa, sivinin pompaya zarar vermeyeceginden emin
olundugunda sivi iginde c¢alistinilmaya uygundur. Pompa sivi
icinde calistinlacaksa yine o6zel egzoz kapagi ve hortum
baglantisi kullanilarak egzoz havasi sivi digina atiimahdir.

ONEMLI UYARI !

Pompanin yanici, zehirli, asindirici ve diger tehlikeli sivilari
pompalamak i¢in kullanilmasi durumunda veya pompalanan sivi
sicakliginin 60°C yi agsmasi durumunda uygun bir yéntem ile bu
sivilarin toplanmasi ve drenajinin yapilmasi igin kullanici
tarafindan gerekli 6nlemler MUTLAKA alinmalidir.

ONEMLI UYARI !

Yangin tehlikesi yaratabilecek sivilarin pompalanmasi
durumunda gerek pompa c¢evresinde veya pompanin
sogutulmasi s6z konusu oldugunda gerekli onlemler kullanici
tarafindan MUTLAKA alinmalidir.

ONEMLI UYARI !

Bu dosya konusu diyafram pompalar sadece pompa aksami
olarak kullaniciya teslim edilir ve beraberinde higbir kontrol
donanimi verilmez. Baglanti ve/veya kontrol donaniminin temin
ve kurulmasi kullanicinin kapsam ve sorumlulugundadir.

Eger gu¢ kaynagi(basingh hava) kesilirse pompa durusa gecger
ve gli¢ kaynaginin tekrar tesis edilmesi ile pompa tekrar
calismaya baslayabilir.

Manuel kullanim : Kullanicinin manuel bir kontrol sistemi altinda
pompayi calistirmasi durumunda, gii¢ kesilmesi ile birlikte
basingh hava besleme vanasinin operator tarafindan vakit
gecirmeksizin kapatilmasi gerekmektedir. Bu konuda kesin ikaz
ve egitim kullanici tarafindan operatorlere verilmelidir.

Otomatik kullanim : Ancak kullanicinin otomatik bir kontrol
sistemi denetimi altinda pompayi galistirmasi durumunda, gug¢
kesilmesi ile birlikte basinghh hava besleme hatti lizerine
otomatik calisan kesme vanasi tesis edilerek basin¢h hava
kesilmesi durumunda devreye girerek hatti kapamasi i¢in gerekli
kontrol sistemini ve donanimi kurmasi gereklidir.

6.0. DIYAFRAM POMPA iSLETME TALIMATI

A\

ONEMLI NOT:

Pompanin, transfer edilen sivi sicakligina dayanimi degiskendir.
Diyafram, top ve top yatak malzemelerinin sicakhik dayanimi en
yliksek sivi sicaklik dayanimini belirler.




6.1.Pompayi kullanmadan 6nce yikayiniz

Pompa su ile test edilmistir. Eger suyun pompaladiginiz akiskani kirletme olasiligi varsa veya
suyun pompalanacak akigkan ile istenmeyen bir reaksiyonu s6z konusu olabilecek ise, pompayi
uygun bir sivi ile tamamen yikayin. Pompanin galistiriimasi ve ayarlanmasi bolimunde yer alan
talimatlari uygulayiniz.

6.2.Pompanin galistirimasi ve ayarlanmasi
1- Pompayi kullanmadan 6nce mutlaka topraklanmis oldugunu kontrol ediniz.
2- Pompa disli baglantilarindaki erkek diglerin uygun bir sizdirmazlik elemani (PTFE vs.) ile
sarildigini kontrol ediniz. Rekor baglantilarinin saglam oldugundan emin olunuz.
3- Pompalanacak sivinin igine emis hortumunu koyunuz.
NOT: Pompa giris basinci gikis basincinin %25’'inden daha fazla olursa, bilyeli ¢cek valfler
yeterince hizli kapanmayacak, bu da pompanin verimsiz ¢alismasina neden olacaktir.
4- Cikis hortumunu sivinin pompalanacagi tankin igine koyunuz.
5- Akiskan bosaltma (drenaj) valfini kapatiniz.
6- Hava regulatori dugmesini saat yonunde % tur gevirin ve tum kuresel tip ana hava valflerini
acgin.
7- Pompa c¢alismaya baglayana dek hava regulatorunt kullanarak hava basincini yavasca
artinniz. Pompa tamamen siviyla dolana kadar pompayi yavas calistiriniz.
8- Cok yogun sivilarla ¢aligsirken pompa dolana kadar ¢ok yavas ¢alistirmalisiniz.
9- Eger pompayi temizliyorsaniz, pompa temizlenene kadar sivi (solvent, su vs) pompalamaya
devam ediniz. Daha sonra emis hortumunu temizlik sivisindan ¢ikarip, aktarilacak siviya
koyunuz.

DIKKAT ! Kavitasyon, diyaframlarin oémriiniin azalmasina ve
pompa veriminin digsmesine neden olur. Kavitasyon genel olarak,
A - Asiri emis yiiksekligi,

- Yetersiz net pozitif emme yukii,

- Cok yiiksek hizda galistirma,

- Emis hatti capinin yetersizligi gibi durumlarda meydana gelir.

DIKKAT !
Butiin ayarlarin dogru olarak yapilmis olduguna kanaat getirmeden
diyaframli pompayi kesinlikle ¢aligstirmayiniz.

6.3.Pompanin durdurulmasi

Calisma bitiminde pompanin hava besleme vanasini kapatiniz.

DIKKAT! __
A BASINGLI EKIPMAN TEHLIKESI

Basing mantiel olarak tahliye edilene kadar ekipman basing altindadir.
Basin¢h akiskandan, tabancadan kazayla akigkan puskiirtilmesinden
yada akigskanin lzerinize sigramasindan kaynaklanabilecek ciddi
yaralanma risklerini azaltmak igin, asagidaki isleri yapacaginiz
zamanlarda BASING TAHLIYE PROSEDURUNU uygulayiniz.

- Basinci tahliye etmeniz gerektiginde,

- Pompalamayi durdurdugunuzda,

- Herhangi bir sistem ekipmanini kontrol edeceginiz, temizleyeceginiz
yada bakim yapacaginiz zaman.




6.4. Basing tahliye proseduru

1- Hava besleme vanasini kapatiniz. Hava besleme vanasi ile pompa arasindaki hava hattinda

kalan basinci tahliye etmek icin Hava Basinci Tahliye vanasini aginiz.

2- Sivi Kapatma Vanasini kapatiniz. Sivi Basinci Tahliye Vanasinin altina siviya uygun bir kap

koyarak vanayi agin. Kalan siviyi tahliye edin. Cikis hortumunu pompadan sokun.

3- Pompanin iginde kalan siviy1 bosaltmak i¢in asagida belirtilen adimlar takip ediniz:
a- Siviya uygun koruyucu ekipman giyin. Pompa emis hortumu bir vanaya bagli ise vanayi
kapatin. Emis hortumundan dokulecek siviyi tutmak icin, emis manifoltunun altina uygun bir
kap koyun. Emis hortumunu manifolttan ¢ikariniz. Zemine bagli ise sokunuz.
b- Hortumu pompadan ayirmadan 6nce siviya uygun bir kovayi altina koyunuz.Yavasca
hortumu ¢ikariniz.

7.0. PARCA DEGISiMi VE ONARIM

DIKKAT:
A Pompa uzerinde herhangi bir tamir / bakim iglemi yapmadan
once MUTLAKA hava ve sivi basinglarini tahliye ediniz.

Bu béliimde (7.0.) kullanilan sekillerin tanimlamalari madde 12.0.
sekil-14b yedek parga listesinde agiklanmistir.

7.1. Cek valf elemanlarinin onarilmasi
Gerekli Aletler
- Tork anahtari
- 13 mm yildiz anahtar

7.1.1.S6kme
NOT: Toplarin dizgln oturmasini saglamak igin, toplari degistirdiginiz
zaman yataklari da degistiriniz.
1- Basinci tahliye ediniz. Hortumlari sékiniz.
2- Pompayi montaj yerinden sokinuz.
3- 13 mm yildiz anahtar kullanarak, dirsek Gst manifoltlarini gdvdelere
baglayan dort civatayl ve somunlari sékiniz.
(bkz. Sekil 11)
4- Top yataklarini, toplari ve o-ringleri pompa govdesinden ¢ikariniz.
5- Pompay! ters gevirin ve giris manifoldunu sokunuz,. Top yataklari,
toplari ve o-ringleri pompa gévdesinden ¢ikariniz.

7.1.2.Montaj
1- TUum pargalari temizleyiniz ve asinma yada hasar olup
olmadigini kontrol ediniz. Gerekiyor ise yenileri ile degistiriniz.
2- Sekil 10 daki tim notlari takip edip islemleri ters sirayla
uygulayarak yeniden monte edin. Cek valf toplari yataklarin Gzerine
kendi agirligi ile oturacak sekilde monte edilmelidir.
3- Farkli sekilde montaj halinde pompa onarilmasi ¢alismaz.
4- Civatalarin sikilmasi igin tork tablosundaki degerleri uygulayin.

(Sekil 7)

Sekil 11 — Cek valf elemanlarinin onariimasi



7.2. Diyafram Degisimi
Gerekli Aletler
- Lityum-bazl gres (donmaz silikon gres)
- 13 mm yildiz anahtar
- 24mm yildiz anahatar
- Tork anahtari
- Yildiz tornavida

DIKKAT
A Diyafram patladigi zaman pompalanan sivi hava valf grubuna kagar.
Malzemenin kimyasal yapisi, bu bolumdeki o-ring grubuna zarar verebilir. Bu
nedenle pilot valf grubu ve kontrol valf o-ringlerinin kontrol edilmesi,
temizlenmesi ve gerekli halde degistirilmesi cok dnemlidir. Aksi halde bakim
gerektigi gibi yapilmamis olur ve pompaniz sorunlu galismaya devam eder.
Kisa zamanda yine problem ¢ikarabilir.

1- Basinci tahliye ediniz.

2- Manifoltlari ¢cikariniz ve toplu ¢ek valfleri (Madde 7.1.) Cek Valf Elemanlarinin Onarilmasi” adli
bdlimde agiklanan sekilde sokunuz.

3- 13 mm yildiz anahtar kullanarak, akiskan govdesini orta gdbege baglayan civatalari sokunuz.
Akiskan kapaklarini pompadan ¢ekip gikariniz.

4- Her iki civatada 24 mm yildiz anahtar kullanarak diyafram mil civatalarini gevsetiniz bir
tarafini sokunudz, diger tarafl sOkmeyiniz.

5- PTFE diyaframi (sadece PTFE diyaframli modellerde iki diyafram vardir) ve bekap diyaframi
cikariniz.

6- Diger diyafram donanimini ve diyafram milini merkez kovandan ¢ekip ¢ikariniz. Civatayr milden
sokunuz.

7- Diyafram donaniminin geri kalanini pargalarina ayiriniz.

8- Diyafram milinde asinma yada gizik olup olmadigini kontrol ediniz. Eger hasarliysa, yataklari
yerlerinde inceleyiniz.

9- Pilot saft ve diyafram saftini tutan yatak kapagini sokunuz.

10- Tam pargalari temizleyiniz ve asinma yada hasar olup olmadigini kontrol ediniz.

11- Diyaframin hava tarafindaki ylzeyinde yazi vardir.

12- Diyafram saftini gok az gresleyiniz.

13- PTFE diyaframli pompalarda ince bir PTFE diyafram bekap diyaframin siviyla temas edecek
yuzeyine konularak bekap diyafram korunur. Her iki diyafram ayni anda degisir.

14- Sokulen pargalari en son sokllenden baglayarak tekrar toplayin.

15- Civatalarin sikilmasi igin tork tablosundaki degerleri uygulayin.(Sekil 7)

Sekil 12 - Diyafram degisimi



7.3.Hava Valfinin Onarilmasi
Gerekli Aletler
- Tork anahtari
- 5 mm allen anahtar
- Yildiz Tornavida
- Z-ring cimbizi
- Lityum-bazli gres
NOT: Cok rahat hareket eden, dikey halde tutuldugunda, kendi agirigi ile tpunun igcinden kayan valf
cekirdeginin z-ringleri degigsmelidir.
1- Basinci tahliye ediniz.
2- Valfi sabitleyen civatalari sokinuz ve valfi pompadan ayiriniz. Pleyt ve ventil'i valf govdesinden
ayiriniz.(Sekil 13a)
3- Valf yanlarinda iki adet kapak goreceksiniz. Bu kapaklar civata ile sabitlenmigtir, civatalari
soOkup valf kapaklarini ¢ikariniz ve gekirdegi parmaginizla iterek valfi gdovdeden c¢ikarin.
4- Valf ¢ekirdegi valf gdvdesinin iginde tath siki hareket etmelidir. Eger ¢ekirdek ¢ok rahat hareket
ediyorsa Uzerindeki z-ringler aginmistir, degistiriimesi gerekir.
5 Cekirdegi tekrar yerine takmak i¢in sokmek i¢in uyguladigimiz islemin tersini uygulayarak yerine
yerlestiriniz. (Sekil 13a) Yerlestirirken z-ringlerin zarar gormemesine dikkat ediniz. Cekirdek yerine
takilmadan 6nce bir miktar uygun bir yag ile yaglanmalidir.
7-Valf kapaklarini takiniz ve kapagi sabitleyen civatalari sikiniz. Pleyt ve ventili tekrar yerine
dogru bir sekilde yerlestiriniz.
8- Pilot valfin tamir ve montaji icin (Sekil 13b) den yardim alin. Hath montaj durumunda pompa
calismaz.
9-Valfi sabitleyen civatalan sikarak valfi pompaya sabitleyin.

Sekil 13a - Hava valfinin onarilmasi

&3@0

Sekil 13b — Pilot valfin onariimasi.



8.0. PERIYODIK BAKIM TALIMATI

8.1.Temizlik ve pompanin depoya kaldiriimasi
Pompaladiginiz akigkanin pompa iginde kuruyarak yada donarak pompaya zarar vermesini
onlemek igin pompay! yeterli siklikta yikayiniz. Yikama isleminde uygun bir akigkan kullanin.
Pompay! uzun sure kullanmayacaginiz durumlarda yikayip temiz birakin ve basinci tahliye
edin.

8.2.Civata baglantilarini kontrol
Her kullanimdan 6nce tum hortumlarin aginma yada hasar durumunu kontrol ediniz ve gerekirse
degistiriniz. Tum vidalh baglantilarin siki olduklarindan ve sizinti yapmadiklarindan emin olmak
igin kontrol ediniz. En az her iki ayda bir tim civata baglantilari tekrar kontrol edin ve uygun
torkla yeniden sikiniz. Sikarken dnce govde civatalarini, ardindan manifolt civatalarini sikiniz.
Civatalarin sikilmasi igin tork tablosundaki degerleri uygulayin. (Sekil 6)

8.3. Gunluk bakim

1- Pompa hava filtresi ve regulatéruni kontrol ediniz.

2- Hava filtresinin, nem - su tutma kontrolinu yapiniz.

3- Hava basinci regllatériiniin, manometre basing ayar kontrolii (ihtiyacinizi gérecek en
duguk basinci tercih ediniz.)

4- Pompanin isi bittigi zaman icinde malzeme veya akiskan kalmamasi (kalacak akigkan
pompanin i¢cinde kuruyarak pompaniza zarar verebilir) i¢in temizleyiniz. Pompaya zarar
vermeyecek sekilde, su bazli kimyasallari su ile, solvent bazli kimyasallari uygun bir
solventle temizleyiniz.

8.4. Haftalik bakim
1- Gunluk bakim talimatini uygulayin.
2- Valf top ve kafeslerinin temizligini yapiniz.
3- Hava egzozu temizligini yapiniz.

8.5. Aylik bakim
1- Valf top ve top yataklarinin élgt kontrolinu yapiniz.
2- Valf top c¢api, top yataklarinin i¢ ¢gapindan en az 1.5 mm buyuk olmalidir. Her ikisinin de
yuzeyi puruzsuz olmalidir.
3- Pompa performansinda kapasite dusuklugu goérildaginde degistiriimelidir. Yatak ve top
birlikte degistirilmelidir.
4- Kontrol valfi temizligi ve o-ringlerin kontrollnu yapiniz.
5- Diyafram kontrolU yapiniz.
6- Pompanin islak yuzeylerinin temizligini yapiniz.
7- 500 saat ¢alismadan sonra (ortalama ayda bir) pompayi durdurunuz, pompa basincini
tahliye ediniz ve hava giris hortumu ¢ikarip, pompanin hava giris haznesine 2 damla yag
damlatip hava hortumu tekrar takiniz.

DIKKAT !
Fazla yag egzoz g¢ikisindan disan atilir. Atilacak fazla yag

pompaladiginiz siviyi ve pompa g¢evresini kirletebilir.




8.6. Ariza tespit ve giderme tablosu

NOT: Pompay! sokmeden dnce butun olasi problemleri tespit edin.

ARIZA SEBEBI cozumu

1) Pompa duracakmig gibi yavag Cek valf toplari , top yataklari

calisiyor ve bu hizda basinci veya o-ringleri bozulmus. Degistirin.

koruyamiyor.
Hava valfi sikismis veya Sok ve valfi temizle. Sadece filtre
kirlenmis. edilmis hava kullan.
Cek valf topu ciddi bigimde
asinmis ve yatak ya da Topu ve yatagini degistirin.

2) Pompa galismiyor veya bir manifoltun iginde sikismis.

vurug yapip duruyor. Cek vglf topu agiri basing Basing tahliye valfi takin.
nedeniyle yatakta sikismis.
Cikis valfi tikali. Basinci tahliye et, valfi temizle.
Emis hatti tikali. Tikanikligi bul ve gider.
Toplar yapisiyor ya da

sizdiriyor. Temizle ya da degistir.

3) Pompa ritmik galismiyor. Diyafram delinmis veya yirtilmis. | Degistirin.

Emis hortumunu, giris manifolt o-

Pompa hava emiyor. ringlerini kontrol edin.

Egzoz tikali. Acin.

Emis hatti gevsek pompa hava

. Sikin.
emiyor.

Diyafram delinmis veya yirtilmis. | Degistirin.

Giris manifoltu gevsek, top Manifolt civatalarini sikin, top
4) Sivida hava kabarciklari var. | yataklarl veya manifolt o-ringi | yataklarini ya da o-ringleri

bozuk. degistirin.

Gevsek diyafram saft civatasi. Sikin ya da degistirin.

O-ring hasarli. Degistirin.

Diyafram delinmis veya yirtilmis. | Degistirin.
5) Egzozdan sivi gikiyor. Gevsek diyafram saft civatasi. Sikin ya da degistirin.

O-ring hasarli. Degistirin.

Hava giris hortum c¢api yetersiz. | Hortum c¢apini bayGtan.
6) Pompa calisirken sik sik Hava Hortumu mesafesi uzun. | Hortum mesafesini kisaltin.
duruyor. Komprasor kapasitesini kontrol

Yetersiz Komrasor kapasitesi .
edin

Hava valfi sikismis veya Sok ve valfi temizle.

kirlenmis.

7) Pompa galismiyor ve Hava valfi z-ring’i,pleyt ve ventil’i Sog_un_ ve asinan parcalari
asinmigtir. degistirin.

Egzosdan hava atiyor. > - - . X T
Pilot valf o-ringleri asinmigtir. Sokin ve o-ringleri degistirin.
Besleme_basmm ve debisi Basing ve debiyi arttirin.
yetersizdir.

8) Manifolt gévde baglantisindan | Manifoltlar gevsek, top yataklari | Top yataklarini degistirin,

akiskan siziyor. arasindaki hasarli. manifoltlari sikin.

Pompa basing altinda iken sivi
cikis hatti tikanmistir veya cikis | Hatti temizleyin, vanayi agin.

9) Diyafram igeri gekiliyor, gévde vanast kapatimigtr.

En ylksek ¢alisma basinci

kapak baglantilarindan sivi asiimistrr.

digari akiyor.

Basinci dusurin.

Pompalanan sivinin sicakhgi

limitlerin Usttindedir. Sicakligi dlglrdn.




9.0. DIYAFRAM POMPANIN DEPOLANMASI / SAKLANMASI

9.1. Kullanimlar arasi yapilmasi gerekenler

Diyafram pompa uzun bir stre kullaniimayacak ise, asagidaki dnlemleri aliniz.

Eger pompa montaj 6ncesi kullanilmadan bir sire saklanacak ise, o takdirde pompayi temiz
bir ortamda saklayiniz. Koruyucu kapaklarini emis ve basma agizlarindan ve hava
baglantilarindan gikarmayiniz. Montajdan dnce pompayi komple temizleyiniz.

Pompa c¢alismadiginda, ¢okme egiliminde veya katilasma egdiliminde olan sivilari
pompalamakta kullanildiginda, her kullanimdan sonra komple temizleyiniz. Aksi taktirde
diyaframda ve ¢ek valflerde problem olusabilir. Dondurucu soguklarda ve benzer butin

durumlarda mutlaka pompayi1 komple bosaltiniz.

10.0. DIYAFRAM POMPANIN HURDAYA ATILMASI ONCESi ALINMASI GEREKLI
ONLEMLER
Pompanizi hurdaya atmadan 6nce gevreye zarar vermeyecek tedbirleri MUTLAKA aliniz.
Pompayi komple tahliye ediniz.

Pompa uzerindeki hortumlari sokinuz.

Pompayi iginde hi¢ malzeme kalmayacak sekilde temizleyiniz.
11.0. SERViIS NOKTALARI
Mekanik arizalar1 yukaridaki dnlemler ile gdzemediyseniz, s6z konusu arizayi fabrika satig
sonrasli hizmetler servisine bildirin.

Telefon No : 0284 316 22 33
Fax No : 0284 316 22 38

Adres : Edirne O.S.B 2. Cadde No:4 Siiloglu — Edirne / TURKIYE
E-posta /Web : info@ranpompa.com /www.ranpompa.com

DIKKAT : SERVISE GONDERILECEK POMPALARIN iGi, GEVREYE VE AMBALAJA ZARAR
VERMEYECEK
TEMiZLENMEDEN VE KARGO BEDELi ODENMEDEN SERVISE GONDERILEN POMPALAR
KABUL EDILMEMEKTEDIR!

SEKILDE

TAMAMEN

BOSALTILMALI VE

TEMIZLENMELIDIR.

NOT : Diyafram, top, top yatagi ve manifold o-ring pargalari transfer edilecek sivi
ozelliklerine gore yukaridaki tablolardan kodlara bakilarak siparis edilmelidir.

No Parca Top Yatak
Kodu Malzemesi

1 D2233-1 | Santopren

2 D2232-1 | PTFE

3 D2234-1 | NBR (Nitril)

No Code Orta manifold q-ring
malzemesi

1 F1152 NBR (Nitrile)

2 D3682 | Viton®

No Code Manifold o-ri.ng
malzemesi

1 D2337 | Viton®

Parca . .
No Kodu Diyafram Malzemesi
1 D1730-1 | PTFE+Bekap
2 D1731 | NBR (Nitril)
3 D1732-1 | PTFE
4 D1733-1 | Santopren Bekap
5 D1734 | Polilretan
6 D1735 | Viton®
7 D1736 | Neopren
8 D1737 | EPDM™
9 D1782 | Santoprene®
No PG Top Malzemesi
Kodu
1 D2136 | NBR (Nitril)
2 D2132-1 | PTFE
3 D2133-1 | Asetal
4 D2134-1 | Santoprene®
5 D2135-1 | Paslanmaz Celik
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12.0.YEDEK PARGCA MALZEMELERI VE SIiPARISI
Diyafram pompa ile birlikte yedek parga verilmemektedir. Siparis i¢in servis noktasi ile irtibata geginiz.
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Sekil 14a - RAN® 17 EXD25-AX-2 pompa montaj resmi

NO | CODE PARTS QTY NO CODE PARTS QTY
1 | D1034 | Orta Merkez 1 21 B2713 | Pilot Saft Kafes 5
2 | B1111 | Saft O-ring 2 22 | D3331-1 | Egzoz Kapak 1
3 | B1211 | Saft Yatak 2 23 D3332 | Egzoz Contasi 1
4 | D1332 | Saft Kapak 2 24 D3035 | Valf Contasi 1
5 | D1434 | Diyafram Saft 1 25 D3138 | Ventil Pleyt 1
6 | D1631-1 | Diyafram Flans 2 26 D3137 | Ventil 1
7 - Diyafram 2 27 | D3034-1 | Valf Govdesi 1
8 | D1638 | Vidali Diyafram Flans 2 28 | D3231-3 | Valf Kapagi 2
9 | D1831-1 | Govde 2 29 D3233 | Valf Kapak O-ring 2
10 - Top 4 30 C3122 | Valf Z-ring 2
11 - Manifold O-ring 8 31 D3139 | Valf Cekirdedi 1
12 - Top Yatak 4 32 | D3534-3 | Cikis Dirsek Manifold 2
13 | D3535-3 | Girig Dirsek Manifold 2 33 - Kapak Vidasi 14
14 | D3533-3 | Orta Manifold 2 34 - Govde Civatasi 16
15 - Orta Manifold O-ring 4 35 - Orta manifold Civatasi 8
16 | D2831 | Pilot Saft 1 36 - Valf ve Egzoz Vidasi 4+4
17 | B2911 | Pilot Saft segman 2 37 - Govde Somunu 32
18 | D2932 | Pilot Saft Kapak 2 38
19 | C2521 | Pilot Saft Yatak 2 39
20 | B2611 | Pilot Saft O-ring 6 40

Valfi bir butiin olarak siparis etmek i¢in Valf Komple kodunu kullaniniz. Kod : D3036-1
Sekil 14b - RAN® 1" EXD25-AX-2 pompa parga listesi. o
NOT : PARCA SIPARISLERINDE POMPA MODEL NUMARASINI BELIRTINIZ.
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PTFE DiYAFRAM PERFORMANS TABLOSU
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sira (@),

CERTIFICATION

Confirmation of Receipt of Technical Documentation
Directive 2014/34/EU Annex VIII paragraph 3

Manufacturer:

Subject:

Manufacturer’s
reference

Date received:

Gisan Makine Sanayi Ticaret Ltd St

BOSB Birlik Sanayi Sitesi 3 Cadde No 83

Beylikduzu

Istanbul

Turkiye

Confirmation of receipt of technical documentation (Directive
2014/34/EU Annex VIII, Point 2) in accordance with Directive
2014/34/EV, Chapter 3, Article 13, Point 1 (b) (ii).

Sira Certification Service (Notified Body No 0518) confirm that a copy
of the technical documentation files for the following products has
been recelved and will be retained as required by the Directive:

Sira Reference Subject
Sira 17XT406 Metallic Air Operated Diaphragm Pumps
12 Jan, 18

Please write to Sira quoting the relevant Sira reference number if you add additional or
amended documents to the file. This service will attract a fee.

On behalf of Sira Certification Service

/

Suzanne Smith

/)
‘_f?vU L4 7 W

Certification Support Officer

suzanne smith@csagroup.orq

Qur Ref: 70167488

Sira Cert ification Serv ice
Unit 6 Hawarden Industrial Park,

Hawarden, CH5 3US, United Kingdom
Tel: +44 (0) 1244 670800
Fax: +44 (0) 1244 881320
Email:  wWdnfo@@csagroup org
Web! v\ CcEaQroupuk org
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Gisan Garantileri

IGisan Standart RAN Pompa Garantisi

Gisan, kendi uUrettigi RAN® markali pompalarin son kullaniciya satildidi tarih itibariyla iki yil, Gretimden kaynaklanan
malzeme ve iscilik hatalarini giderme garantisi verir. Bu garanti, pompanin sadece Gisan'in yazili énerilerine gére monte
edilmis, calistirilmis ve bakimi yapiimis olmasi durumunda gegerlidir.

Bu garanti genel asinma ve yipranmayi kapsamaz ve Gisan / RAN genel asinma ve yipranmadan ya da hatali montaj,
yanlis uygulama, asindirma, korozyon, yetersiz ya da uygun olmayan bakim, ihmal, kaza, bilin¢gsiz bakimdan ya da
Gisan / RAN garanti kapsaminda bulunmayan donanim: (hortumlar, baglanti elemanlari, pinomatik regulatér.) Sarf
Imalzemesi olan diyaframlar, ¢ek valf toplari, top yataklari ve her tirli conta (o-ring, z-ring) garanti kapsami disindadir.

Gisan, kendisi tarafindan satilan ama kendisi tarafindan Uretilmemis, aksesuarlar, ekipmanlar i¢in hi¢ bir garanti
vermemekte ve tum eskimis ticari elverislilik ve belirli bir amaca uygunluk garantilerini reddetmektedir.

Higbir kosulda Gisan / RAN herhangi bir tazminat, kayip, hasar, yaralanma sorumlulugu kabul etmez; herhangi bir
urdnun kullanimiyla veya islevsiziyle dogrudan veya dolayh olarak ilgili olan veya ortaya ¢ikan sorumluluk, yakidmlulak,
masraf veya harcama kabul etmez; veya, Gisan / RAN olasi zararlarin farkinda veya haberdar edilmis olsun olmasin,
satis kaybl, kar kaybi, pompalanan malzeme kaybi, is yavaglamasi, tretim kaybi, mukavele kaybi, itibar veya iyi niyet
zedelenmesi dahil ancak bunlarla sinirli kalmayan dolayli, 6zel, cezai veya muteakip sonugclari olan zararlar ile ilgili
olarak hi¢ bir sorumluluk veya yukumlulik tstlenmez.

Bu garanti, arizali oldugu bildirilen ekipmanin, bildirilen arizanin dogrulanmasi igin yetkili bir Gisan distribGtortne
nakliye Ucreti 6nceden ddenerek, pompalarin igi, gcevreye ve ambalaja zarar vermeyecek sekilde tamamen bosaltiimis
ve temizlenmis gonderilmesi kosuluna baglidir. Ekipman, nakliye creti énceden 6denmis olarak son kullaniciya iade
Jedilecektir. Eger ekipmanin muayenesi sonucunda malzeme ya da iscilik hatasina rastlanmaz ise, onarim isi, parga, iscilik
ve nakliye maliyetlerini icerebilecek makul bir Gcret karsiliginda yapilacaktir.

Gisan / RAN web sitesi ile tanitim pazarlama ve teknik literatir ve malzemelerinde bulunan urinlerle ilgili beyanat ve
veriler, herhangi bir Urinin gergek kullanim kosullarindaki veya 6zel uygulamalarda kullanildigi zamanki
performansini tanimlama amach degildir, garanti ifade etmezler, ve Urlnlerin gercek kullanim kosullari altindaki
performansini veya 6zel uygulamalar i¢in uygunlugunu saptamada bu beyanat ve verilere glivenilmemelidir.

islevsizligin nedenine dair tim kararlar, sadece Gisan Makine San.Tic.Ltd. Sirketi'nin saptamasina baglidir. Garanti
lkapsami degerlendirmesinde bulunulmasi amaciyla herhangi bir Grinin geri verilmesi icin Gisan’dan 6n onay
alinmalidir.

Her hallkarda, Gisan / RAN herhangi tek bir trln ile ilgili sorumlulugu, o Uriin igin ddenen orijinal fiyat ile sinirl
olacaktir.

Higbir Gisan / RAN yetkili distribiitérii veya baska bir kisi bu Uriin Garantisi (izerinde degisiklik yapmaya, veya burada
acikca sunulanlar diginda Gisan / RAN herhangi bir sorumluluk ya da yukimliltk altina sokmaya yetkili degildir.

|uzatiimis Uriin Garantisi
Gisan / RAN Pompa markasi ile tretmis oldugu pompalarinin son kullanici tarafindan hizmete sokuldugu tarihten itibaren 2
yil sure ile higbir iscilik ve malzeme hatasi tagimayacagini garanti eder.

Bes vl . Gisan yedek parga ve isgilik temin etme garantisi verir.
BesilaOnyll : Gisan sadece yedek parca temin etme garantisi verir.

Bu belgede yer alan tim yazili ve gorsel veriler, basildigi sirada mevcut olan en son Uriin bilgilerini yansitmaktadir. Gisan’in
herhangi bir zamanda 6nceden haber vermeden degisiklik yapma hakki saklidir.

Gisan Makine San. Tic. Ltd. Sti.
Edirne O.S.B 2. Cadde No:4 Siiloglu — Edirne / TURKIYE
Telefon No : 0284 316 22 33 (pbx)
Fax No : 0284 316 22 38
E-posta /Web : info@ranpompa.com_/www.ranpompa.com

04042021
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